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 اطلاعات فنی

 به برچسب كنار دستگاه مراجعه كنید. منبع برق

 ابعاد

 mm 595عرض 

 mm 351 ارتفاع به برچسب كنار دستگاه مراجعه كنید. مجموع مصرف برق

 mm  591 عمق كیلوگرم 3 حداكثر میزان لباس
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 نکنید نامتعارف های استفاده آن از است، شده طراحی منزل در استفاده برای تنها لباسشویی این. 

 شود می دستگاه و رـكارب به رسیدن آسیب به منجر و بوده خطرناک دستگاه ساختار در تغییر هرگونه. 

 مراجعه). شود رعایت خاصی اصول باید آن حمل و جابجایی برای بنابراین باشد، می زیاد دستگاه وزن 

 (سازی آماده بخش شود به

 كنند كار آن با نباید نیستند آشنا دستگاه عملکرد با كه افرادی. 

 باشد می ممنوع دستگاه برق و آب سیستم در تغییری هرگونه. 

 نگیرد قرار دستگاه زیر در برق سیم كه باشید مراقب نصب هنگام در. 

 كنید، خارج را حفاظتی و بندی بسته وسایل همه دستگاه، دیدن صدمه از جلوگیری برای استفاده از قبل 

 .شود می دستگاه به جدی آسیب آمدن وارد به منجر كار این عدم انجام

 دارد جریان آن زیر در آزادانه هوا كه شوید مطمئن بایستی دارد قرار موكت یا فرش روی لباسشویی اگر. 

 گردد متصل زمین به اتصال سیم دارای پریز به باید دستگاه. 

 نمائید خودداری مشترک پریز یك به دستگاه چند اتصال از. 

 ببندید را آب شیر و كرده جدا پریز از را دوشاخه دستگاه، با كار پایان در. 

 سیم هرگز دوشاخه كردن جدا برای. نکشید را آن یا و نیدنک متصل پریز به را دوشاخه مرطوب دستان با 

 .بکشید پریز از و گرفته را دوشاخه خود بلکه نکشید،  اتصال را

 برچسب به دارید شك مورد این در اگر و بشویید دارندرا  لباسشویی با شستشو قابلیت كه لباسهایی تنها 

 . كنید مراجعه 9صفحه  در مندرج لباسها علائم بین المللی روی و جدول لباس

 تیز نوک یا محکم اشیاء زیرا ،باشند خالی جیبها همه كه كنید بررسی دستگاه در لباسها دادن قرار از قبل 

 .شوند دستگاه به جدی های آسیب آمدن وارد موجب توانند می سنگ حتی یا میخ، سوزن، مانند سکه،

 

 

ینکات ایمن  

ن افراد یا آسیب دید ، آسیب به دستگاه و برای كاهش خطر برق گرفتگی ، آتش سوزی     

.و رعایت كنید بخوانیددر حین استفاده از دستگاه نکات ایمنی زیر را با دقت   
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 و كـرده پـاک شوینده مواد با را ها لکه ابتدا بلکه نشویید، لباسشویی با را نفتی مواد به آلوده های لباس 

 .بشویید لباسشویی با را آنها سپس شوند خشك كاملاً لباسها تا صبركنید

 كنید خودداری درب روی اضافی نیروی كردن وارد یا لباسشویی درب روی لباسها قراردادن از. 

 تمیـز را آن نیـاز صـورت در و كـرده بررسی را خروجی فیلتر بلند، های پارچه و پرده شستشوی از پس 

 .كنید

 نمائید مراجعه مشتریان سرویس مركز به اقدامی هر برای و نکنید باز یا تعمیر را دستگاه هرگز. 

 شود انجام مشتریان خدمات مركز متخصص بوسیله باید آن تعویض دید، آسیب دوشاخه یا برق سیم اگر. 

 كنید جدا پریز از را دوشاخه سرویسکاری هرگونه انجام و تمیزكردن از قبل. 

 دسـتگاه كـار هنگـام در رطوبـت زیـرا كنید خودداری مرطوب و روباز مکانهای در دستگاه دادن قرار از 

 .كنید خودداری پانل كنترل قسمت به آب پاشیدن از همچنینگردد.  می خطر موجب بروز

 منجر اینصورت غیر در شود انجام مشتریان خدمات مركز مجاز تعمیركار بوسیله باید فقط دستگاه تعمیر 

 گردد. می باطل نیز آن نامه ضمانت و شده دستگاه به جدی های آسیب آمدن به وارد

 را ها لباس كه ای گونهه ب كنید استفاده نخی كیسه عدد یك از زیر های لباس یا جوراب شستشوی برای 

 .بزنید گره را كیسه و داده آن قرار در

 شود استفاده اصلی قطعات از باید فقط دستگاه تعمیر برای. 

 را آب ورودی شـیرهای و كشـیده بـرق از را دوشاخه حتماً ندارید نیاز طولانی مدت برای را دستگاه اگر 

 ببندید.

 جریـان محفظه شستشـو داخل در هوا تا بگذارید باز نیمه را دستگاه درب كه شود می توصیه همچنین 

 باشد. داشته

  دداری كنید، كابل بـرق آسـیب قرار دادن اشیاء سنگین روی آن خوكابل برق را محکم خم نکنید و از

 دیده می تواند موجب برق گرفتگی یا جراحت شود.

  ( در اطـراف دسـتگاه خـودداری )بنزین، تینر، نفت، الکل و غیره دادن گاز و موارد احتراق پذیراز قرار

 آتش سوزی شود. و نمایید، ممکن است باعث انفجار

  ج شـده در مركز خـدمات در ابو نموده در صورتی كه دستگاه پر از آب شد، سریعا دستگاه را خاموش

 .(تماس با آب ممکن است موجب برق گرفتگی شود ) كارت ضمانت تماس بگیرید

 ی صورت بگیرد.گ، كابل برق را از پریز بکشید، ممکن است برق گرفتهنگام تمیزكردن دستگاه 
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 جـدا آن از را بنـدی بسـته اجـزاء دیگر و ها فوم كلیه و نموده خارج بندی بسته درون از را دستگاه ابتدا . 1
 .كنید
 :كنید كنترل زیر لیست طبق را محصول همراه لوازم . 2

 

 واشـر همـراهه بـ پـی عـدد  1 ونقل، حمل از ناشی آسیبهای از جلوگیری برای دستگاه نصب هنگام به 
 در اینصـورت غیـر در كـرد، جدا را ها آن باید استفاده از قبل كه شود می نصب بدنه در پشت لاستیکی
 گردد. می دستگاه خرابی و شدید لرزش صدا، و سر موجب تولید كار هنگام

 دهید قرار ها سوراخ محل در را پلاستیکی های درپوش حتماً ها پی  كردن جدا از پس. 
 نمایید. جابجا را آن سپس دهید، قرار خود جای در را واشرها و ها پی  دوباره باید دستگاه جابجائی برای 
 

 های حمل و نقل موقعیت پیچ(1 ها را باز کنید پیچ(2 ها قرار دادن درپوش(3

   

 
 
 

 

 

درپوش 

 پلاستیکی

کارت  -دفترچه راهنما

 کارت ضمانت -راهنما
 شیلنگ ورودی

   

هآماده سازی دستگا  



 

5 

 

 
 

 پایـه 4 از اسـتفاده بـا آنرا سطح دستگاه، دادن قرار برای مکان ترین مناسب كردن پیدا از پس 
 .ترازكنید شدنی تنظیم

 محکم كنید خوبیه ب را ها مهره ها پایه تنظیم و دادن قرار هنگام در. 

  

 می صدا تولید و كرده حركت كاركردن هنگام در نباشد، تراز و دهـنش نصب خوبیه ب دستگاه اگر 
 .ببیند آسیب است و ممکن كند

 

 

 نمائیـد.فـیکس  بدنـه بـه را كـن قفـل های مهره و نموده محکم انتها تا را دستگاه عقبی های پایه
 در كاملاً دستگاه تا كنید تنظیم طوری را جلوئی های پایه و داده قرار شده تعبیه محل در را محصول

 .كنید محکم بدنه زیر را كن قفل مهره سپس گردد تراز و فیکس قطری صورت به محل خود
 را دستگاه فوقانی قسمت است، شده تراز درست دستگاه اينکه از اطمینان جهت  توجه:

 .ندارد وجود لقی هیچگونه که مطمئن شويد و دهید تکان جلو به

 ندهید قرار سرد بسیار های مکان در را دستگاه شود می توصیه. 
 سانتیمتر 11 پشت و سانتیمتر 2راست  و بگیرید: چپ نظر در دستگاه اطراف در فضا مقداری 

 

 

 

 

اهنصب دستگ  

 

اهروش تنظیم پایه های دستگ  

 تست بدلیل دستگاه در احتمالی رطوبت گونه هر وجود

 .باشد می سازنده شركت توسط محصول عملکردی
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 شـیر بـه را دیگری و گرم آب شیر به را یکی هستند آب ورودی دو به مجهز كه هایی لباسشویی در
 متصـل آبسـرد ورودی بـه را آن دارد وجـود آب لوله یك تنها كه صورتی در. كنید سرد متصل آب

 گردد. هداستفا دو به یك شیر از یا شود مسدود آبگرم باید ورودی مواقع این در كنید،
 دسـتگاه  آب ورودی فشـار بایسـتی نمائیـد مـی استفاده ورودی آب فشار تقویت سیستم از اگر

 .شود تنظیم دستی بصورت
 

 

 .سازید جدا آن از را رابط بتوانید تا بکشید پایین را ورودی لوله یقه (1
 .شود متصل آب شیر به براحتی جائیکه تا كنید باز آهسته را رابط اطراف پی  عدد 4 سپس (2
 .شود متصل شیر به محکم تا ببندید را رابط های پی  آن از پس (1
 .شود محکم تا بپیچانید را رابط پایین قطعه و كرده باز را رابط دور چسب (4
 .كنید متصل آب شیر به را ورودی لوله و كشیده پایین را ورودی لوله یقه (5
 ساعت های عقربه جهت در و كنید متصل دستگاه ورودی به را ورودی لوله دیگر انتهای (6

 .محکم شود تا بچرخانید

1 2 1 

6 5 4 

 

یروش اتصال لوله های آب لباسشوی  

 برای شیرهای آب معمولی
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 .بپیچانید شیر بدور را رابط كه صورت بدین ببندید آب شیر به را ورودی لوله (1
 .كنید استفاده ورودی رابط از توانید می لزوم صورت در (2
 .شود محکم تا بچرخانید و كرده متصل لباسشویی به را آب ورودی دیگر انتهای (1

 

 اینکه تا شود خارج آب زیادی مقدار دهید اجازه و كنید باز را آب شیر، ورودی لوله اتصال از پس 
 .باشد نداشته ناخالصی و رسوبات هیچگونه و شده آن شفاف رنگ

 توان می تخلیه برای ندارد،  وجود دستگاه نزدیکی در فاضلاب تخلیه لوله كه درصورتی 
 .داد قرار ظرفشویی سینك یا دستشویی لبه برروی را شلنگ نگهدارنده

 شلنگ کردن بلند صورت در همچنین رود، فرو آب در نبايد تخلیه شلنگ سر توجه:

 .شود سانتیمتر 151از  بیشتر نبايد آن طول تخلیه

  

 

 

 

 

3 2 1 

اربرای شیرهای آب سرپیچد  



 

3 

 

 

 

 كنار در كه برچسبی( فنی اطلاعات برچسب روی بر شده نوشته ولتاژ كه شوید مطمئن 

 .باشد داشته مطابقت شما منزل ولتاژ با )دارد قرار لباسشویی

 باشند داشته را الکتریکی بار حداكثر ارائه توانائی باید برق های سیم و پریزها. 
 باشد زمین به اتصال سیم دارای باید پریز. 
 شود متصل پریز به راهی سه یا رابط با نباید لباسشویی. 
 نمی اضافی ارت سیم به نیازی دیگر است متصل ساختمان ارت سیستم به برق پریز چنانچه 

 دیگر سر و شده بسته آن بالای در دستگاه پشت اضافی ارت سیم یك باید غیراینصورت در باشد
 خدمات مجاز مركز سرویسکار توسط حتماً باید كار این. )شود متصل (ارت)زمین به سیم

 (شود انجام مشتریان
 باشد آسان آن به دسترسی كه باشد محلی در باید دوشاخه. 
 

 

 

 :شستشو فرآیند طی در برق و آب جویی صرفه
 لباسشویی كامل بارگیری یکبار برای لباسها آوری جمع 
 لباسشویی پرنکردن زیاد 
 كثیف بسیار لباسهای شستشوی پیش 
 كم های لباس برای كوتاه یا سریع شستشوی های برنامه انتخاب اب شوینده پودر مقدار كاهش 

 چرک
 تجاوز سانتیگراد درجه 61 از كثیف بسیار های لباس برای فقط) شستشو دمای مناسب انتخاب 

 (.كنید
 نکنید استفاده شوینده پودر نیاز مورد مقدار از بیش. 
 نماید می تر راحت را آنها یكشاتو و تر نرم را ها لباس كننده نرم مواد از استفاده. 
 

 

 

قروش اتصال به بر  

داطلاعات مفی  
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 .باشد می ها لباس علائم راهنمای زیر جدول. كنید توجه آنها برچسب به لباسها شستشوی از قبل

  درجه 111اتوكردن تا دمای حداكثر   معمولیشستشوی 

  اتو نشود  شستشوی ملایم

  خشکشویی با استفاده از حلاّل  درجه 95شستشو تا دمای حداكثر 

  درجه 61شستشو تا دمای حداكثر 
خشکشویی تنها با شوینده مایع و 

 الکل خالص
 

  درجه 41شستشو تا دمای حداكثر 
استفاده از پركلرید، خشکشویی تنها با 

 شوینده مایع و الکل خالص
 

  خشکشویی نشود  درجه 11شستشو تا دمای حداكثر 

  بصورت پهن شده خشك شود  شستشو با دست

  بصورت آویخته خشك شود  با آب شسته نشود

  روی بند رخت خشك شود  سرد شستشو با سفیدكننده در آب

استفاده از دسـتگاه خشـك كـن در با   سفیدكننده اضافه نشود

 حرارت ملایم خشك شود
 

 211اتوكردن تا دمای حداكثر 

 درجه
با استفاده از دسـتگاه خشـك كـن در  

 حرارت پایین خشك شود
 

 
 

 

باسهاعلائم بین المللی روی ل  
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 عملیات .برد بین از خیساندن یا شستشو پیش عملیات با باید را سخت و زیاد های آلودگی و ها لکه
 به شستشو پیش .كند می آسانتر را سبزه یا شیر خون، مثل پروتئینی های لکه لکه بریِ ،خیساندن
 ولرم آب از حتماً ها لباس خیساندن جهت .كند می كمك از شستشو قبل ها آلودگی كردن سست
 كه زمانی همان را ها لکه كنید سعی شود. می ها لکه شدن تثبیت موجب داغ آب كنید؛ استفاده
 .ببرید بین از آیند می بوجود
 رنگ لباس آیا اینکه و لباس نوع لکه، ایجاد زمان مدت لکه، نوع ابتدا ها لکه كردن برطرف از قبل
 استفاده به نیاز كه هنگامی .كنید تمیز ولرم یا آبسرد با را ها لکه .كنید مشخص را یا خیر است ثابت
 لکه از بعضی .كند نمی خراب را لباس كه كنید استفاده ای كننده سفید مواد از است كننده سفید از
از  قبل اینکار برای دارند، نیز دست با شستشو به نیاز و برد بین از لباسشویی با تنها توان نمی را ها

 لکه گوشه از(.دهید انجام لباس از ای گوشه روی بر ابتدا دست، با ای لکه هرگونه كردن برطرف

 می جلوگیری لکه بدور سیاه حلقه آمدن بوجود از روش این با كنید، نفوذ آن به داخل و كرده شروع
  .)شود

 :است شده آورده زیر در ها بردن لکه بین از روش چند

 واكس

 لباس روی و زیر سپس كنید پاک را واكس ضخیمی پارچه از استفاده با
 را داغ اتوی و دهید ( قرارAbsorbent paperكننده) جذب كاغذ دوتکه
 .بگذارید آن روی

 جوهر
و  خودكار
 آن امثال

 مراقب كنید. تمیز را لباس سفید الکل به آغشته نرم پارچه از استفاده با
 .نشود لکه پخش كه باشید

 های لکه
 كثیف و سیاه

 مقداری لباسشویی به دارد، را كننده سفید مواد با شستشو قابلیت لباس اگر
 مراجعـه شستشـو هـای برنامـه و جـدول به( كنید كننده اضافه سفید مایع

 15 تـا 11بمـدت  11 اکسيیننه آب در را لبـاس كثیف قسمت یا و )كنید

 .دهید قرار دقیقه

اروش برطرف كردن لکه ه  
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 زرد علائم
 اتو از ناشی

 اتـوی بـا و داده قـرار لکـه روی را 11 اکسیننه آب محلول به آغشته پارچه
 .كنید اتو داغ نسبتاً

 زنگ علائم
 (زدگی 

از  ناشی

 قسمتهای
 )لباس فلزی

 و سپس دهید قرار آفتاب در را آن و ریخته نمك و آبلیمو ،لکه روی بر
 .بشویید عادی بصورت

 آدامس

 جـدا را آدامـس اسـت ممکن كه آنجا تا و دهید قرار یخ مقداری آن روی بر
 پـاک را آن )كن پاک لاک(استون به ای آغشته پنبه پارچه با سپس ،كنید

 .كنید

 روغنی رنگ
 تمیز تربانتین متیل شویی خشك مواد با و كرده پاک را ازهت های رنگ
 .بشویید عادی بصورت و كنید

 رنگ
 پلاستیك

 عـادی بصـورت و كـرده آبکشـی آبگـرم بـا است تازه هنوز رنگ كه هنگامی
 .بشویید

 رژلب

 پارچه از استفاده با توان می را ای پنبه یا پشمی های لباس روی های لکه
 تری به نیاز ابریشمی های لباس رویهای  لکه كرد. پاک اتر به آغشته

 .دارد کلرواتیلن

 لاک

 را لباس پشت سپس داده قرار دار لکه قسمت روی كننده جذب كاغذ ای تکه
 بین از زمان تا را عمل این و نمایید تعویض كاغذ را مرتباً و بمالید استون
 .دهید ادامه لکه رفتن

 قیر
 سپس كنید رها خود حال به را آن مدتی و بمالید لکه روی تازه رهكَ مقداری

 .كنید پاک آنرا تربانتین روغن با

لکه سبزه و 

 چمن

 آنزیم شوینده حاوی آبسرد در را آن سپس بمالید لکه روی بر نواست كمی
 .بخیسانید دار

 خون
 و بخیسانید نمك آب در را آن باقیست لکه هنوز اگر و بشویید سرد آب با فوراً
 .بشویید صابون با
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 /كاكائو 

 شکلات

 بـا باقیست لکه هنوز اگر. بخیسانید دار آنزیم شوینده حاوی آبسرد در را آن
 .بکشید آب آبسرد با و شوینده شسته كمی از استفاده

 قهوه

 هنوز اگر بکشید. آب آبسرد با و دهید قرار آب در عمودی بطور را لباس فوراً 
 اجازه لباس جنس جائیکه تا(آبگرم  و شوینده از كمی استفاده با باقیست لکه

 .بشویید )دهد می

 /خامه

 بستنی

 بـا باقیسـت لکـه هنـوز اگـر .بشـویید عادی بصورت و كرده آبکشی آبسرد با
 .ببرید بین از را آن نواست

 عطر
 لکه هنوز اگر بکشید. آب آبسرد با و شسته سفید سركه با را نظر مورد قسمت
 .بخیسانید دار آنزیم شوینده با را یا آن كرده تمیز نواست با باقیست

 مرغ تخم
 بصورت و كرده آبکشی سپس بخیسانید سرد آب در دار آنزیم شوینده با

 .بشویید عادی

 میوه
 بصورت و ریخته لکه روی بر شوینده كمی سپس ،كنید آبکشی آبسرد با فوراً 
 .بشویید عادی

 /گریس

 روغن

 را كردن تمیز آن پشت از و دهید قرار جاذب كاغذ برروی را دار لکه قسمت
 و كرده تمیز شویی خشك مایع یا نواست با كه بدین صورت ،كنید شروع
 .بشویید معمولی بصورت

 كپك
 دهید قرار آفتاب در و ریخته آبلیمو آن روی سپس بشویید شوینده و آبگرم با
 بوجود لباس برای مشکلی و باقیست لکه هنوز اگر بشویید. عادی بصورت و

 .كنید استفاده كننده سفید از آید نمی

 لجن
 لکه هنوز اگر. بکشید آب آبسرد با و كنید جدا مسواک با را خشك لجنهای
 .بشویید عادی بصورت و نموده را تمیز آن شوینده كمی با باقیست
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 پانل كنترل (1

 یجاپودر یآزادساز اهرم (2

 یجاپودر یكشو (1

 دستگاه درب (4

 (درام) شستشو محفظه (5

 برق دوشاخ (6

 رو صفحه (3

 هیتخل لوله (3

 هیتخل پمپدریچه  (9

 یشدن میتنظ یها هیپا (11
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اهقسمت های مختلف دستگ  
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 .رودمی بکار دستگاه كردن خاموش/روشن جهت Power دکمه 1

2 
 برنامه های تنظیم ولوم

 شستشو

رود، پس از روشن برای انتخاب برنامه ی مورد نظر بکار می ولوم

 تنظیم نظر مورد برنامه روی بر تا چرخانده را كردن دستگاه ولوم
 برای شود.می روشن آن به چراغ مربوط برنامه انتخاب با شود

 های برنامه قسمت به مناسب برنامه انتخاب مورد در بیشتر اطلاعات
 كنید. شستشو مراجعه

3 
دکمه

Start/Pause 

 استفاده شستشو چرخه موقت توقف و شروع جهتاین دكمه  از
ید تا این دكمه را فشار ده وششستبرای  شروع برنامه شود. می

 قصد شستشو چرخه حین در كه هنگامیدستگاه شروع بکار كند. 
 سپس فشار داده، را دكمه این ابتدا دارید را برنامهیا توقف  تغییر
 .دفشار دهی را دكمه این مجدداً  و كرده تنظیم را برنامه

 Optionsدکمه  4
( Easy Ironآسان )ی كشبا لمس مکرر این دكمه عملکردهای اتو

( قابل Pre Wash)( و پیش شستشو +Rinse) اضافه آبکشی

با توجه به برنامه انتخابی با لمس مکرر این دكمه انتخاب هستند )

 !هشدار

 باشد می لمسی محصول ایندر  Start/Pauseو  Power دكمه از غیر به ها دكمه تمام
 ممکن ازیر ، زد ضربه یا داد فشار حد از بیش نباید را ها دكمه ،محصول با كار هنگام در و

 موجب آسیب دیدگی دستگاه گردد. است

78 456
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2 

3

 

پانل قسمتهای مختلف كنترل  
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دو یا سه عملکرد مذكور را به صورت همزمان فعال یك ، می توان 

 نمود(.

Pre Wash 

 از هسـتند كثیـف خیلی لباسها اگر كه شستشو است پیش عملیات
 و شستشـو یـك دسـتگاه گزینـه ایـن انتخـاب كنید. با استفاده آن

 .دهدمی انجام اصلی شستشوی از قبل را اضافی كن خشك

Easy Iron 
با فعال نمودن این عملکرد در برنامه شستشو، روند اتوكشی لباس  

 گیرد.ها با سهولت بیشتری انجام می

Rinse+ 
برنامه  بهآبکشی یك مرحله انتخاب این عملکرد باعث می شود 

 .گردد  اضافه

Eco Self Clean 
(3 Sec) 

بلافاصله . جهت شستشوی محفظه شستشو )درام( استفاده میشود

به مدت  Optionsبا گرفتن كلید   پس از روشن كردن محصول

ثانیه این برنامه فعال شده و با زدن كلید استارت فعال می  1

 گردد.

5 
 دکمه

My Wash 

 زمان هر در و شده ذخیره علاقه مورد برنامه كلید این از استفاده با
 علاقه، ابتدا مورد برنامه سازی ذخیره بود. برای خواهد استفاده قابل

 باسپس  كنیممی تنظیم محصول روی دستی صورت به را برنامه
 علاقه مورد ی برنامه ثانیه 1 مدت به  My Wash یدكمه لمس
شود )با خاموش كردن و یا قطع می ذخیره محصول یحافظه در

برق دستگاه، برنامه ذخیره شده در حافظه باقی خواهد ماند(. پس 

از ذخیره برنامه مورد علاقه، همواره می توان با لمس و رها كردن 

ثانیه، محصول را درحالت كاری  1كمتر از  My Wash دكمه

  ی ذخیره شده قرار داد.برنامه

جدید كافیست برنامه مورد نظر را انتخاب برای ذخیره برنامه 

ثانیه لمس  1را به مدت  My Wash نموده و مجددا دكمه

 نمایید.

6 

 دکمه

Delay wash 

دارید  قصد شود. اگرمی استفادهدر اجرای برنامه تاخیر  ایجاد جهت

 توانیدمی كند به كار و با تاخیر شروع خاصی زمان در لباسشویی كه
 12 تا 1 از زمان كنید. این تا انتهای برنامه تنظیمرا  نظر مورد زمان
 باشد. می تنظیم بر حسب برنامه انتخابی قابل ساعت

 و دستگاه كردن روشن از پس بایستمی زمان مدت تنظیم جهت
 به تا ا لمس كنیدر Delay wash دكمه نظر، مورد برنامه انتخاب
 .دهید فشار راStart/Pause دكمه  سپس برسید نظر مورد زمان

Child Lock 
 ثانیه( 1) 

ثانیه در هنگام كار، قفل  1با لمس كردن این دكمه به مدت 

كودک فعال شده و اگر بطور اتفاقی یکی از دكمه ها انتخاب شود، 
































































